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(54) Detektionseinrichtung fur Filtereinrichtungen in Staubsaugern 

(57) Es wird eine Detektionseinrichtung fur Filter- 
einrichtungen in Staubsaugern vorgeschlagen, in die 
neben einem Filterbeutel noch wenigstens ein Zusatzf il- 
ter einsetzbar ist, die mit einer den in den Staubsauger 
eingesetzten Zusatzf titer (1) abfuhlenden Sensorein- 
richtung (6) und mit von der Sensoreinrichtung (6) 
gesteuerten Schaltmitteln zur Verhinderung eines Ein- 
schaltens des Staubsauger motors bei nicht korrekt 
erkanntem Zusatzf ilter (1) aufweist Die wenigstens ein 
sensitives Element (5) im oder am wenigstens einen 
Zusatzf ilter (1) durch elektromagnetische Wellen abfuh- 
lende elektronische Sensoreinrichtung (6) ist uber ein 
anhand der Sensorsignale die korrekte Position und 
Ausfuhrung des wenigstens einen sensitiven Elements 
(5) prufende Auswerteeinrichtung mit den Schaltmitteln 
verbunden. Hierdurch ia(3t sich nicht nur das Vorhan- 
densein eines Zusatzfilters im Staubsauger sondern 
auch noch dessen korrekter Sitz und die korrekte bzw. 
zum jeweiligen Staubsauger passende Ausfuhrung 
uberprufen, so daft Beeintrachtigungen und Beschadi- 
gungen des Staubsaugers durch unkorrekte Zusatzf ilter 
vermieden werden kflnnen. 
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Abstract of EP0895744 

The detection device has a sensor for detecting 
the auxiliary filter and a switching device 
controlled by the sensor for preventing the 
vacuum cleaner from being switched on if the 
filter is not detected correctly. At least one 
sensitive element (5) in or on the filter (1) is 
detected using electromagnetic waves. An 
evaluation device detecting the correct filter 
position is connected to the switching device 
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